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Ideale per tutti i software dedicati alla 
gestione professionale del punto ven-
dita.

Design compatto, linee essenziali, il 
POS 8000 è un prodotto tecnologica-
mente avanzato, che affianca alla 
potenza di calcolo della CPU, la nitidez-
za di risoluzione dello schermo piatto 
LCD touchscreen da 15’’ e del display 
cliente 2x20 caratteri orientabile.
Per i punti vendita più esigenti che 
desiderano una soluzione all-in-one, il 
nuovo POS 8000, come tutti i sistemi 
forniti da Ditronetwork, può essere 
acquistato completo della soluzione 
software XPOS PC, che arricchisce il 
punto cassa con un’ampia gamma di 
avanzate funzionalità, tra le più richie-
ste dal mondo Retail. XPOS PC nasce 
come strumento di lavoro semplice, 
senza alcuna  complessa procedura di 
installazione. XPOS PC apre il sistema 
POS alle potenzialità della rete LAN  e 
Internet.

ADATTO A TUTTE
LE POSTAZIONI DI LAVORO
DALLE DIMENSIONI CONTENUTE

valorizziamo il tuo punto vendita



L’uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Ditron, è 
essenziale per mantenere  la garanzia e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
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Quality Partner

Società unipersonale
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com

I prodotti Ditronetwork sono rispettosi dell’ambiente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
POS 8000
ADATTO A TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO
DALLE DIMENSIONI CONTENUTE

CPU:Intel Celeron Quad Core J1900 2 GHz 
MEMORIA RAM: 4GB 
S.O.: Windows 10 IoT
HDD: SSD 128GB 
DISPLAY: monitor LCD 15", 1024 X 768 pixel, 
orientabile. Angolo di inclinazione 35°-90°
TECNOLOGIA TOUCH: Full Flat tipo Wire 
Resistive 15’’ 
DISPLAY CLIENTE: 
-VFD orientabile verticalmente e orizzontal-
mente 2x20
-LCD orientabile (doppio monitor)
CONNESSIONI: 
3 Seriali DB9 alimentate a 5V DC
5 USB
1 VGA DB-15
1 uscita 12VDC per display cliente
1 ETHERNET RJ45 (Gigabit)
1 RJ11, PER CASSETTO 12/24 VDC selezionabile
AUDIO : 2 altoparlanti interni
ALIMENTAZIONE: 12 V DC 90W, 4 pin 
(Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60 HZ)
PESO: 5 kg 
DIMENSIONE: 
356 x 303 x 205 (L x P x A) mm 

Nero

Monitor e display
con inclinazione 

regolabile

Display cliente VFD
ad alta leggibilità

INSTALLAZIONI POSSIBILI:
su un banco cassa,  
o a parete


